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UNSERE DEKORE – DER NATUR 
ZUM VERWECHSELN ÄHNLICH

HOLZDEKORE STEINDEKORE

DEKOR FRANKENWALD

DEKOR HARZ

DEKOR GRUNEWALD

DEKOR TEUTO

DEKOR WESTERWALD

DEKOR ODENWALD

DEKOR SCHWARZWALD

DEKOR SPREEWALD

DEKOR ALB

DEKOR THÜRINGER WALD

DEKOR HUNSRÜCK

DEKOR ELBSANDSTEIN

DEKOR SCHORFHEIDE DEKOR VOGELSBERG

DEKOR FLÄMING

D2030 D2555 R5030A R5055A R4055
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Produkt EBDD2030 EBDD2555 EBDF2555 EBRD5030A EBRD5055A EBRF4055

Verlegung DRYBACK DRYBACK DRYBACK RIGID LVT  
mit Trittschall 

RIGID LVT  
mit Trittschall RIGID LVT

Größe 1219,2 × 152,4 1219,2 × 152,4 609,6 × 304,8 1220 × 180 1220 × 180 603 × 305

Paketinhalt 20 Planken  
= 3.710 m2

18 Planken  
= 3,340 m2

18 Planken  
= 3,340 m2

8 Planken  
= 1.750 m2

 8 Planken  
= 1.750 m2

10 Planken  
= 1.839 m2

Paletteninhalt 55 Pakete  
= 204,05 m2

50 Pakete  
= 167,00 m2

56 Pakete  
= 187,04 m2

56 Pakete  
=98,00 m2

56 Pakete  
=98,000 m2

56 Pakete  
=102,98 m2
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Teuto EBDD2030TEU EBDD2555TEU EBRD5030ATEU EBRD5055ATEU

Odenwald EBDD2030ODE EBDD2555ODE EBRD5030AODE EBRD5055AODE

Westerwald EBDD2030WES EBDD2555WES EBRD5030AWES EBRD5055AWES

Spreewald EBDD2030SPR EBDD2555SPR EBRD5030ASPR EBRD5055ASPR

Grunewald EBDD2030GRU EBDD2555GRU EBRD5030AGRU EBRD5055AGRU

Frankenwald EBDD2030FRW EBDD2555FRW EBRD5030AFRW EBRD5055AFRW

Schwarzwald EBDD2030SCH EBDD2555SCH EBRD5030ASCH EBRD5055ASCH

Schorfheide EBDD2030SCO EBDD2555SCO EBRD5030ASCO EBRD5055ASCO

Thüringer Wald EBDD2030THW EBDD2555THW EBRD5030ATHW EBRD5055ATHW

Fläming EBDD2030FLA EBDD2555FLA EBRD5030AFLA EBRD5055AFLA
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Alb EBDF2555ALB EBRF4055ALB

Harz EBDF2555HAR EBRF4055HAR

Hunsrueck EBDF2555HUN EBRF4055HUN

Vogelsberg EBDF2555VOB EBRF4055VOB

Elbsandstein EBDF2555ELB EBRF4055ELB



PRODUKTAUFBAU UND 
EIGENSCHAFTEN

UV-Beschichtung

Nutzschicht

Dekorschicht

SPC Vinyllage

Vinyl-Gegenzug

RIGID MIT UNTERLAGSMATTE

Robust, stabil, fl exibel und leise – die integrierte 

Trittschalldämmung verleiht unseren Rigid-Vinyl-

Böden mehr Stabilität, sorgt für ein angenehmeres 

Laufgefühl und reduziert den Trittschall. Sie können 

ihn bedenkenlos in jedem Ihrer Wohnräume ver-

legen.

RIGID/SPC

Rigid/SPC ist ein echter Allround-Boden, der sich 

für viele Einsatzbereiche ideal eignet – ob Wohn-

zimmer, Badezimmer oder Küche. Denn seine 

robuste Trägerplatte macht ihn extrem widerstands-

fähig und stoßfest. Rigid/SPC lässt sich wie Klick-

Vinyl verlegen.

UV-Beschichtung

Nutzschicht

Dekorschicht

Vinyl-Mittellage

Vinyl-Gegenzug

UV-Beschichtung

Nutzschicht

Dekorschicht

SPC Vinyllage

Vinyl-Gegenzug

integrierte 
Trittschalldämmung

DRYBACK

Dryback-Vinylböden zeichnen sich vor allem durch 

ihre geringe Höhe aus. Darüber hi naus sehen 

unsere Dryback-Böden mit ihrer Holz- oder Stein-

optik so aus, als wären sie aus Naturmaterialien. 

Die Vinyl-Dielen werden auf ebenem Untergrund 

verklebt. 

GARANTIE

15 Jahre Garantie 

auf alle Böden

WÄRMELEITEND

Perfekt geeignet für

Fußbodenheizungen

STOSSFEST

Keine Abdrücke und

Dellen im Boden

WEICHMACHERFREI

Rigid LVT gänzlich ohne 

Weichmacher

SICHER FÜR KINDER

Ohne gesundheits-

gefährdende Inhaltsstoffe

PFLEGELEICHT

Lässt sich einfach

und schnell reinigen

STRAPAZIERFÄHIG

Auch für gewerbliche

Räume verwendbar

WASSERDICHT

Geeignet für Feuchträume 

wie Bad oder Küche

RUTSCHFEST

Keine Rutschgefahr und

hohe Trittsicherheit

SCHNELLE MONTAGE

Unkompliziertes und

einfaches Verlegen
Verleihen Sie Ihren Räumen Atmosphäre und 

Persönlichkeit – mit EBENBILD Vinylboden. 

Exklusive Designs treffen hier auf einzigartige 

Qualität. Langlebig, robust und dem Original 

zum Verwechseln ähnlich: ein Ebenbild der 

Natur.

Sie möchten naturgetreue Optik und exklu-

siven Komfort auf Schritt und Tritt spüren? 

Unsere Vinylböden sehen nicht nur täuschend 

natürlich aus. Setzen Sie einen Fuß darauf 

und Sie merken: EBENBILD Vinylboden ahmt 

Mutter Natur auch in puncto Haptik beinahe 

perfekt nach!

Egal, ob Sie einen Boden für Ihr Zuhause oder 

Ihre Geschäftsräume suchen – EBENBILD ist 

die ästhetische, realistische und faire Lösung. 

Ein Boden, der Ihre Persönlichkeit wider-

spiegelt und Ihren Ansprüchen gerecht wird.

EBENBILD – 
DER BODEN MIT 
PERSÖNLICHKEIT

TECHNISCHE DATEN D2030 D2555 R5030A R5055A R4055

K
LA

SS
EN

Art EN ISO 10582 
(EN 649)

Heterogener 
Bodenbelag 
kompakt

Heterogener 
Bodenbelag 
kompakt

Heterogener 
Bodenbelag 
kompakt mit akus-
tischer Unterlage

Heterogener 
Bodenbelag 
kompakt mit akus-
tischer Unterlage

Heterogener 
Bodenbelag 
kompakt

Nutzungsklassen EN ISO 10874 
(EN 685) 

23 / 31 23 / 33 23 / 31 23 / 33 23 / 33

Brandschutzklassen EN 13501-1 Bfl -s1 Bfl -s1 Bfl -s1 Bfl -s1 Bfl -s1
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Format (in mm) EN ISO 24342 
(EN 427) 

1219,2 x 152,4

Holz: 
1219,2 x 152,4 
Fliese:
609,6 x 304,8

1220 x 180 1220 x 180
Fliese:
603 x 305 

w/Paket 20 / 3,71 m² 
Holz: 18 / 3,340 m²
Fliese: 18 / 3,340 m² 

8 / 1,750 m² 8 / 1,750 m²
Fliese: 
10/1,839 m² 

Oberfl ächenbehandlung PUR PUR PUR PUR PUR

Gesamtdicke EN ISO 24346 
(EN 428) 

2,00 mm 2,50 mm 5,00 mm 5,00 mm 4,00 mm

Dicke der 
Nutzschicht

EN ISO 24340 
(EN 429)

0,30 mm 0,55 mm 0,30 mm 0,55 mm 0,55 mm

Gesamtgewicht EN ISO 23997
(EN 430)

3,40 kg/m² 4,36 kg/m² 9,02 kg/m² 9,380 kg/m² 8,00 kg/m²
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Dimensionsstabilität 
bei Wärme

EN ISO 23999 
(EN 434)

≤ 0,25 % ≤ 0,25 % ≤ 0,15 % ≤ 0,15 % ≤ 0,15 %

Resteindruck EN ISO 24343-1 
(EN 433)

≤ 0,10 mm ≤ 0,10 mm ≤ 0,20 mm < 0,15 mm ≤ 0,05 mm

Möbelfüße EN 424
keine 
Beschädigung

keine 
Beschädigung

keine 
Beschädigung

keine 
Beschädigung

keine 
Beschädigung

Stuhlrollen-
beanspruchung ISO 4918

keine 
Beschädigung

keine 
Beschädigung

keine 
Beschädigung

keine 
Beschädigung

keine 
Beschädigung

Trittschall EN ISO 717-2 ΔLw = 2 dB ΔLw = 4 dB ΔLw = 19 dB ΔLw = 19 dB ΔLw = 5 dB

Farbechtheit EN ISO 
105-B02

 ≥ 6  ≥ 6  ≥ 6  ≥ 6 ≥ 6

Wärmeleitfähigkeit EN 14041 
ISO 8302

0,07 m2.K/W 
(für Fußboden-
heizung geeignet, 
max 27°C) 

0,07 m2.K/W 
(für Fußboden-
heizung geeignet, 
max 27°C) 

0,04 m2.K/W 
(für Fußboden-
heizung geeignet, 
max 27°C)

0,04 m2.K/W 
(für Fußboden-
heizung geeignet, 
max 27°C)

0,04 m2.K/W 
(für Fußboden-
heizung geeignet, 
max 27°C)

Verschleißfestigkeit EN 660-2 Gruppe T Gruppe T Gruppe T Gruppe T Gruppe T

Rutschfestigkeit
EN 14041
EN 13893
DIN 51130

DS (≥ 0,30)
R 10

DS (≥ 0,30)
R 10

DS (≥ 0,30)
R 10

DS (≥ 0,30)
R 10

DS (≥ 0,30)
R 10

Emissionen 
von TVOC 
(nach 28 Tagen)

EN ISO 16000-06 ≤ 10μg/m³ ≤ 10μg/m³ ≤ 10μg/m³ ≤ 10μg/m³ ≤ 10μg/m³

CE-Kennzeichnung

19
EN 14041: 2005
N° DOP
018-2019-01

16
EN 14041: 2005
N° DOP
007-2016-09

21
EN 14041: 2005
N° DOP
026-2021-04

21
EN 14041: 2005
N° DOP
027-2021-11

19
EN 14041: 2005
N° DOP
019-2019-01


